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Abstract of FR2828966 



Each transmission and receiver (1,4,6) is 
designed to communicate with the other over 
at least two distinct telecommunication 
networks (2,5). The Identification data is split 
into at least two distinct packets by the 
transmitter according to a data rule, then each 
of the packets is separately communicated by 
the transmitter to a distinct network. The 
receiver site reforms the two packets so as to 
reconstitute the identification data according to 
the data rule. The identification data consists 
of the card number and card expiry date. The 
rule forms each packet from the figures of the 
number and date using a pre-defined key. One 
of the networks is GSM or SMS cellular and 
the other is Internet fixed line. The 
transmitters/receivers are computer and 
mobile phone 
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PROCEDE POUR COMMUNIQUER DE FACON SECURISEE DES DONNEES D'IDENTIFICATION D'UNE 
CARTE DE PAIEMENT. 

(§) Proc6d6 pour communiquer de fa^on s6curis6e des 
donn^es d'identification d'une carte de paiement entre un 
site emetteur et un site recepteur, caract^rls^ en ce que 
chacun desdits sites disposant de moyens de t^t^communl- 
cation (1 , 6, 4) aptes d communiquer avec rautre site selon 
au molns deux r6seaux de telecommunication distincts (2, 
5), lesdites donnees d'identification sont r^parties en au 
moins deux paquets distincts par le site Emetteur selon une 
r^gle donn6e, puis chacun des paquets est communique 
separ^ment par I'^metteur selon un r^seau de telecommu- 
nication distinct (2, 5), le site recepteur receptionnant des 
deux paquets etant alors d-meme de reconstituer les don- 
nees d'identification de la carte dans leur integratite k partir 
de ladite r^gle. 
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PROCEDE POUR COMMUNIOUER DE FACON SECURISEE PES 
DONNEES D'IDENTIFICATION D^UNE CARTE DE PAIEMENT 

La presente invention concerne un precede pour securiser la 
communication des donnees d'identification d^ane carte de paiement. 
5 La presente invention concerne tout particulierement la 

communication des numeros de cartes temporaires encore appelees 
cartes de paiement a usage limite fournies par les banques a leurs 
clients pour securiser leurs transactions sur Intemet. 

Le terme "carte de paiement" est utilise pour designer toute carte 
10 bancaire a debit differe ou immediat, toute carte de credit, etc., emise 
par une banque ou un etablissement specialise. 

La securite des transactions effectuees au moyen de cartes de 
paiement repose aujourd'hui sur deux elements : le controle de 
I'authenticite de la signature apposee par Tacheteur sur la facture, 
15 signature manuscrite ou electronique, et le controle de I'authenticite et 
de la validite de la carte en interrogeant I'etablissement emetteur de la 
carte afin d'obtenir I'autorisation d'accepter cette carte. 

Ce double controle est classiquement opere par le foumisseur 
lorsqu'il peut disposer physiquement de la carte de paiement. La 
20 verification de la signature manuscrite ou electronique est en effet 
aisee, de meme pour ce qui est de la demande d'autorisation prealable. 
II existe d'ailleurs des terminaux de paiement lecteurs de cartes 
adaptes a effectuer automatiquement de tels controles. 

L'acheteur saisit sur le clavier d'un tel terminal, le code secret de 
25 sa carte, encore appele PIN code (PIN etant Tacronyme anglais de 
Personnal Identification Number). Les circuits electroniques 
comparent alors le code secret saisi par Tacheteur au code inscrit de 
maniere ciypte sur la carte et ils valident la transaction en cours 
lorsqu'il y a coincidence entre les deux. Par ailleurs, a partir des 
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informations lues sur la carte, le terminal est capable d'interroger par 
rintermediaire d'un reseau de telecommunication, un serveur de 
gestion des cartes de paiement qui lui confirme si la carte est bien 
valide et n'est pas frappee d'interdiction. Cette verification quant a la 
5 validite de la carte pouvant se faire "on line" en appelant le serveur 
lors de la transaction, ou bien encore "off line" grace au 
telechargement regulier des listes de cartes interdites (listes noires ou 
black lists) et/ou des listes de cartes authentiques (listes positives ou 
white lists). II est a noter que I'utilisation de cartes a circuits 
10 electroniques permet de controler directement I'authenticite de la 
carte. 

La consultation des serveurs de gestion pour connaitre le statut 
d*une carte de paiement et I'utilisation d'un code secret connu du seul 
possesseur de la carte reduisent considerablement les possibilites de 
15 fraudes. 

II n'en va toutefois plus de meme, lorsque Tacheteur et le vendeur 
sont loin Tun de I'autre et qull n'est alors plus possible d^atiliser un 
terminal de paiement lecteur de cartes pour tester la carte 

En effet, pour realiser une transaction lorsque Tacheteur et le 
20 vendeur sont loin Tun de I'autre, par exemple lors d'un achat par 
correspondance, ou lors d'une reservation par telephone ou encore 
lors d'une transaction electronique sur I'lnternet, le vendeur se limite 
a demander le niomero et la date d'expiration de la carte de paiement 
de Tacheteur. La communication de ces seules informations suffit a 
25 valider une facture que le foumisseur presente ensuite pour 
encaissement a sa bainque. 

La simplicite du mecanisme actuel d'acquittement par carte de 
paiement des transactions operees a distance est a Forigine d'un grand 
nombre de fraudes, puisque toute personne ayant la connaissance 
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d*un numero de carte de paiement et de la date d'expiration de cette 
derniere peut utiliser ces informations de fagon illegales pour acheter 
des biens ou des services et ce, tant que le veritable possesseur de la 
carte ne se rend pas compte des detournements dont il est victime et 
5 ne fait pas opposition aupres de Tetablissement emetteur de la carte. 
Par ailleurs, ce systeme autorise des reniements abusifs de la part 
d'acheteurs indelicats qui refusent de voir debiter leur compte au 
pretexte mensonger que les transactions ont ete effectuees a leur insu. 

Cela est particulierement vrai pour les transactions electroniques 
10 realisees sur I'lnternet puisque, sur un tel reseau de communication 
ouvert, il est particulierement facile d'intercepter les informations qui 
y sont echangees. Cette insecurite est aujourd'hui un frein important 
au commerce sur I'lnternet. 

De nombreuses tentatives ont ete lancees pour pallier cet 
15 inconvenient et rendre les tramsactions a distance plus sures et 
notamment les transactions electroniques. 

Parmi ces tentatives on peut citer les systemes du type SET qui 
consistent a crypter les informations echangees sur Internet. Avec de 
tels systemes les numeros de cartes bancaires ne sont done plus 
20 communiques ouvertement et ne sont done plus interceptables. La 
mise en oeuvre de tels systemes butte toutefois sur la mise a 
disposition du plus grand nombre, des moyens specifiquement prevus 
pour securiser les transactions comme des lecteurs de cartes pour 
ordinateurs, des moyens de chiffrage dans les ordinateurs ou dans les 
25 lecteurs, et la standau-disation des protocoles choisis par les differents 
operateurs. Par ailleurs, si les numeros ne sont plus directement 
interceptables lors de la communication entre Tacheteur et le site Web, 
ils peuvent toujours I'etre sur le site Web ou les numeros de carte se 
retrouvent stockes sous xine forme deciyptee et ils peuvent Tetre sur 
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I'ordinateur du titulaire a partir de programmes espions residents 
adaptes a enregistrer les informations saisies par le titulaire sur les 
touches de son ordinateur, 

Une autre approche, consiste a utiliser une carte de paiement 
5 temporaire ou a usage limite. Une telle carte est generalement creee 
par Tetablissement financier de Tacheteur, a la demande de ce dernier. 
Cette carte dont la dviree de vie est generalement limitee a une 
transaction ou encore a uine somme donnee d'argent, se presente 
essentiellement sous la forme dSxri numero et d'une date d'expiration 
10 ayant les memes formats ISO que la carte de paiement principale de 
Tacheteur (de type Visa, Mastercard, etc.). 

Cette solution necessite done la transmission de maniere 
securisee des numeros des cartes temporaires aux acheteurs. La 
solution generalement choisie par les banques consiste a utiliser des 
15 liaisons cryptees de type SSL entre les ordinateurs des acheteurs et les 
serveurs bancaires. Cette methode n'est toutefois pas sans risque de 
fraude puisque les methodes developpees par les fraudeurs sur 
Intemet deviennent de plus en plus performantes. 

Lbbjet de la presente invention est done de proposer une 
20 alternative pour transmettre de fa9on confidentielle aux usagers les 
donnees d'identification des cartes temporaires, tels que les numeros 
et les dates d'expiration, alternative qui soit toute a la fois sure et 
simple a mettre en oeuvre. 

Le procede selon Tinvention a done pour objet de communiquer de 
25 fagon securisee des donnees d Identification d\ane carte de paiement 
entre un site emetteur et un site recepteur. 

Selon rinvention, ce procede est caracterise en ce que chacun 
desdits sites disposant de moyens de telecommunication aptes a 
communiquer avec Tautre site selon au moins deux reseaiox de 
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telecommunication distincts^ lesdites donnees d 'identification sont 
reparties en au moins deux paquets distincts par le site emetteur 
selon une regie donnee, puis chacun des paquets est communique 
separement par Temetteur selqn un reseau de telecommunication 
5 distinct, le site recepteur receptionnant des deux paquets etant alors 
a-meme de reconstituer les donnees dldentification de la carte dans 
leur integralite a partir de ladite regie. 

Selon une autre caracteristique du precede objet de la presente 
invention, les donnees d'identification consistent dans le numero et la 
10 date d'expiration de ladite carte. 

Selon une autre caracteristique du precede objet de la presente 
invention, la regie consiste a former chaque paquet a partir des 
chiffres du numero et de la date repartis selon une cle predefinie. 

Selon une autre caracteristique du precede objet de la presente 
15 invention, Tun des reseaux de telecommunication est un reseau 
telephonique. 

Selon une autre caracteristique du precede objet de la presente 
invention, l\in des reseaux de telecommunication est un reseau 
telephonique cellulaire de type GSM. 
20 Selon une autre caracteristique du precede objet de la presente 

invention, le paquet de donnees transitant par ledit reseau de 
telephonic cellulaire est transmis sous forme d*un message SMS. 

Selon une autre caracteristique du precede objet de la presente 
invention, l*un des reseaux de telecommunication est llntemet. 
25 Selon une autre caracteristique du precede objet de la presente 

invention, le paquet de donnees transitant par ledit reseau Internet est 
transmis sous forme chiffree. 

Selon une autre caracteristique du precede objet de la presente 
invention, les deux sites sont formes respectivement d'un usager 
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disposant de moyens d 'emission /reception appropries et d'un serveur 
bancaire a distance. 

Selon xine autre caracteristique du precede objet de la presente 
invention, lesdits moyens a la disposition de l*usager sont formes d\an 
5 micro-ordinateur equipe d'lon modem et d'un telephone mobile. 

On comprendra mieux les buts, aspects et avantages de la 
presente invention, d'apres la description donnee ci-apres de plusieurs 
modes de realisation de I'invention, presentes a titre d'exemples non 
limitatifs, en se referant au dessin annexe, dans lequel : 
10 la figure 1 est une vue schematique du systeme necessaire a la 

mise en oeuvre du precede selon la presente invention. 

En se reportant a la figure 1, seuls les elements utiles a la 
comprehension de I'invention, ont ete figures. 

L'exemple qui a etc choisi pour illustrer le procede et son 
15 dispositif de mise en oeuvre selon Tinvention, concernent l\itilisation 
d'une carte de paiement temporaire pour operer une transaction 
electronique sur le reseau Intemet. Bien evidemment, I'invention n'est 
pas limitee a ce seul exemple et concerne plus generalement la 
communication securisee des donnees dldentification d'une carte de 
20 paiement, tels que son numero, sa date de vadidite ou encore un PIN 
code, cette communication s'operant entre deixx sites distants et 
notamment entre le domicile d\in usager et son etablissement 
financier. 

Selon la representation de la figure 1, le systeme necessaire a la 
25 mise en oeuvre de Tinvention est le suivant. Un acheteur est installe 
devant un ordinateur qui est pair exemple son micro-ordinateur 
personnel reference 1, lequel est equipe d^an modem permettant sa 
connexion au reseau Internet 2. L'ordinateur 1 est connectable via le 
reseau Internet 2 au serveur 3 d'uxx site marchand proposant un 
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service de vente de bien ou de service comme par exemple un service 
de vente de livres, L*ordinateur 1 est egalement connectable via le 
reseau Internet 2 au serveur de gestion 4 de son etablissement 
financier- La liaison entre le serveur de gestion 4 et le micro- 
5 ordinateiar de Facheteur est de preference securisee etant par exemple 
de type SSL. 

L'acheteur dispose par ailleurs d'un telephone mobile 6 muni 
d'une carte SIM (Subscriber Identity Module). Ce telephone 6 est apte 
a recevoir ou a emettre a travers un reseau 5 de radio 

10 telecommunication de type GSM ou autre, des donnees en provenance 
ou a destination du serveur 4 sous la forme de messages 
radioelectriques emis selon un protocole dit de service de message 
court, aussi connu sous le nom de SMS (Short Message Service). Ce 
protocole autorise des messages d'une longueur de 150 caracteres. On 

15 peut chamer jusqu'a quinze messages consecutifs, soit 2400 
caracteres dans un message. De plus ce protocole est present sur tous 
les telephones mobiles du marche. II est en general utilise par les 
operateurs par exemple pour prevenir leurs abonnes qu'ils ont re?u de 
nouveaux messages dans leurs boites vocales. 

20 L'acheteur s 'etant connecte au site marchand 3 a travers le 

reseau Internet 2 au site marchand 3 et ayant choisi d'acheter un livre 
il regoit du site 3 un formulaire d'enregistrement de sa commande oii 
doivent etre saisies un certain nombre dlnformations, tels que le 
numero et la date dfexpiration d'une carte de paiement. Dans la 

25 mesure ou Tacheteur ne souhaite pas communiquer ouvertement les 
informations relatives a sa propre carte de paiement, celui-ci va 
utiliser en lieu et place une carte temporaire obtenue aupres de sa 
banque. Pour ce faire, Tacheteur va done ouvrir en parallele une 
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seconde session de connexion via un logiciel approprie et se connecter 
via le reseau Internet 2 au serveur 4 de son etablissement financier, 

L'objet de la connexion au serveur de gestion 4 est d'obtenir une 
carte de paiement temporaire qui ne sera valable que pour une seule 
5 transaction. 

Ces cartes de paiement temporaires sont parfaitement sirailaires 
quant aux prestations offertes a la carte permanente de racheteiir, 
EUes sont associees au meme compte bancaire et peuvent etre 
acceptees par les memes commergants que la carte permanente 

10 (reseaux Visa, Mastercard, etc.). Leurs principales differences resident 
dans le fait qu'elles ne sont valables que pour un nombre limite de 
transactions et de preference que pour une seule transaction. De 
preference, ces cartes ont de plus une duree de vie relativement breve 
de quelques dizaines de secondes a quelques jours. 

15 Bien que pouvant etre utilisees pour toute transaction 

commerciale, ces cartes temporaires de paiement sont 
particulierement adaptees pour les transactions a distance. Les cartes 
temporaires de paiement peuvent en particulier ne pas avoir de 
support physique (affichage temporaire sur un ecran ou encore 

20 communication verbale). 

Hormis ces differences, les cartes temporaires de paiement sont 
parfaitement similaires aux autres cartes notamment quant au format 
et au codage de leurs numeros ou a leur date d'expiration (format a 
quatre chiffres : mois/annee (07/01)). Ainsi, dans la mesure ou les 

25 cartes de paiement traditionnelles comportent des numeros a seize 
chiffres, alors chaque numero de carte temporaire comporte aussi 
seize chiffres : les six premiers chiffres formant le code BIN de 
I'organisme financier emetteur et le dernier chiffre le code 
d'authentification de Luhn (CHECKSUM). Bien evidemment le format a 
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seize chiffres n*est pas limitatif de rinvention, les numeros des cartes 
temporaires pouvant prendre n'importe quelle autre forme : serie de 
dix-nexaf chiffres, serie alphanumerique de longueur donnee, etc. 

II est par ailleurs possible de fournir a chaque carte temporaire, 
5 un code secret encore appele PIN code (Personal Identification 
Number). La carte temporaire peut comporter egalement de fagon plus 
precise sa date et son heure de fin de validite (par exemple au format 
jour/mois/annee heure (27/07/01 14:31)), cette information est 
destinee au seul titulaire de la carte. 

10 L'acheteur demande done la creation d'une carte temporaire de 

paiement au serveur de gestion 4 afin de saisir les donnees de cette 
carte dans les champs correspondants du formulaire de commande 
presente par le site marchand 3. 

Conformement a Tinvention, le serveur de gestion 4 communique 

15 alors les donnees dldentification de la carte temporaire de paiement 
demgmdee a Tacheteur selon le precede securise suivant. 

Pour la suite de la description de Tinvention nous considererons 
que la carte temporaire allouee par le serveur de gestion a Tacheteur 
suite a sa requete, a le numero 4524 6434 3211 4635 (ce numero est 

20 donne a titre d 'exemple d*un numero a 16 chiffres et ne comporte done 
pas a priori de code BIN et de code CHECKSUM valables) et la date 
d*expiration 0701. Les donnees d 'identification de la carte temporaire 
sont alors decomposees automatiquement par le serveur de gestion 4 
selon au moins devix paquets de donnees. Le premier paquet 

25 « 4524643432 » est par exemple forme des 10 premiers chiffres du 
numero de la carte et le second paquet « 1146350701 » forme des 6 
derniers chiffres du numero avixquels est accolee la date d'expiration. 

Bien evidemment ce partage en deux paquets de meme dimension 
n'a ete donne qu'a titre d'exemple et toute autre decomposition est 
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couverte par la presente invention. Ainsi le premier paquet pourrait 
contenir quatorze chiffres et le second six, ou bien encore le premier 
sept chiffres et le second treize, etc. De meme la decomposition des 
donnees d'identification peut se faire en plus de deiox paquets, par 
5 exemple en trois ou en quatre, etc. 

De meme la composition des paquets peut etre plus elaboree. 
Ainsi chaque paquet pourrait etre forme a partir des chiffres du 
numero et de la date d'expiration selon une cle de repartition 
predefinie, etc. 

10 Les paquets de donnees ainsi formes sont ensuite envoyes a 

Tacheteur via des canaux de communication differents. Le premier 
paquet est par exemple transfere via le reseau Internet 2 et la liaison 
SSL et apparait alors sur I'ecran du micro-ordinateur 1 de Tacheteur. 
Le second paquet est envoye quant a lui via le reseau de radio 

15 telecommunication 5 sous la forme d'un SMS qui vient alors se 
stocker dans les memoires correspondantes du telephone mobile 6 de 
Tacheteur. Seul Tacheteur est alors de reconstituer les donnees 
completes de la carte de paiement temporaire en combinant les deux 
paquets d 'informations regus selon les deux canaux. 

20 L'acheteur n*a done plus alors qu'a rentrer le numero reconstitue 

et la date d'expiration dans le formulaire de commande du site 
marchand 3. 

Etant donne, que le numero et la date d'expiration saisis par le 
titulaire sont parfaitement similaires a ceux d'une carte de paiement 
25 traditionnelle, le marchand n'a pas a modifier ses procedures 
transactionnelles pour accepter la commande du titulaire payee au 
moyen de la carte temporaire. Le marchand n'a d'ailleurs aucune 
possibilite de differencier les numeros et done la nature des cartes de 
paiement qui lui sont communiquees. 
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Le marchand precede done a une demande d'autorisation de 
fagon tout a fait classique. Ayant obtenue en retour Tautorisation 
demandee, la transaction est validee et le livre commande peut etre 
livre a racheteur, Le marchand n'a plus alors qu'a remettre la facture 
5 correspondante a son etablissement financier pour que ce dernier 
puisse obtenir de I'etablissement emetteur le transfert des fonds. 

La transmission du numero de paiement temporaire se trouve 
ainsi parfaitement securisee. Le fractionnement des donnees 
d*identification de la carte, une partie via le micro-ordinateur et une 

10 partie via le telephone mobile, permet de securiser Tenvoi d'une carte 
de paiement temporaire et ce, a peu de frais puisque Tacheteur en 
ligne est presque toujours aussi equipe d'un GSM. La complexite de la 
procedure demandee au client est relativement reduite. Elle permet 
meme de simplifier Tacces a la carte de paiement temporaire en 

15 permettant de mettre Taccent seulement sur la partie du numero 
envoyee sous de forme de SMS regu sur telephone mobile. 

La securite offerte par cette double transmission selon dexix 
reseaux distincts est tres grande puisque pour qu'un tiers puisse 
connaitre la totalite des donnees d 'identification de la carte de 

20 paiement de Tacheteur, il faut qu'il soit capable de capter la 
communication telephonique du serveur de gestion 4 vers le telephone 
6 de racheteur et qu'il est egalement eu acces a la session de 
connexion Internet de Tacheteur au meme serveur de gestion. 

Le tiers souhaitant espionner le numero de la carte de paiement 

25 envoye par la banque a son client, doit done non seulement surveiller 
la ligne telephonique de ce dernier mais encore enregistrer I'ensemble 
des differentes pages ecrans affichees sur Tecran d'ordinateur du 
client. II s'agit la d'un travail qui suppose des capacites de surveillance 
hors de portee des traditionnels fraudeurs. 
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L'utilisation combinee dlnternet et des reseaux de 
telecommunication telephoniques pour communiquer les donnees des 
cartes temporaires de paiement permet d'obtenir ces demieres en 
permanence, 24 heures sur 24 heures, quelle que soit la localisation 
5 geographique de I'utilisateur. 

Bien evidement Tinvention n'est pas limitee a ce mode de 
realisation. 

Ainsi la partie des donnees communiquee telephoniquement 
pourrait Tetre non pas a travers un reseau de radio telecommunication 

10 de type GSM ou autre, mais a travers le reseau telephonique public 
commute PSTN (Public Switching Telephone Network) . 

Ainsi rinvention concerne plus generalement Tenvoi des donnees 
d'identification d'une carte de paiement, qu'elle soit temporaire ou 
non, entre deux sites. EUe s'applique ainsi a la situation ou un client 

15 doit fournir les references de sa carte a un fournisseur de services. 
Ainsi considerons un client devant s'enregistrer aupres d'un operateur 
de telecommunication gestionnaire d'un service de paiement securise 
a partir d'un PC ou d'un mobile. Lors de Tinscription du client au 
service, le client doit communiquer a I'operateur son numero de carte 

20 reelle. Cette communication est alors operee pour partie a partir de 
son PC et le reste a partir de son mobile, beneficiant ainsi de la 
securite de 2 reseaux independants: Internet et GSM. 

Bien evidemment, Tacces aux donnees transmises par le servexir 
de gestion 4 relatives a la carte de paiement tant via le reseau Internet 

25 que via le reseau telephonique peut etre soumis a ridentification et a 
Tauthentification prealable de Tacheteur au moyen de mot(s) de passe 
approprie(s). 

Ainsi les donnees d'identification des cartes de paiement 
transmises par voie telephonique peuvent Tetre de differentes 
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manieres et non seulement par SMS. Ainsi elles peuvent Tetre 
vocalement (enonciation verbale sur la ligne), en clair ou de fagon 
codec en utilisant par exemple une cle de cryptage de type Jules 
Cesar, ou a chaque chiffre de zero a neuf est associe une lettxe, la cle 
5 de cryptage ayant ete donne prealablement et de fagon securisee par 
I'etablissement financier a I'utilisateur. 
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REVENDICATIONS 

1/ Precede pour communiquer de fagon securisee des donnees 
d'identification d*une carte de paiement entre un site emetteur et un 
5 site recepteur, caracterise en ce que chacun desdits sites disposant de 
moyens de telecommunication (1,6,4) aptes a communiquer avec 
Tautre site selon au moins deux reseaux de telecommunication 
distincts (2,5), lesdites donnees d'identification sont reparties en au 
moins deux paquets distincts par le site emetteur selon une regie 
10 donnee, puis chacun des paquets est communique separement psir 
Temetteur selon un reseau de telecommunication distinct (2,5), le site 
recepteur receptionnant des deux paquets etant alors a-meme de 
reconstituer les donnees dWentification de la carte dans leur 
integralite a partir de ladite regie, 

15 

2/ Procede selon la revendication 1, caracterise en ce que lesdites 
donnees d'identification consistent dans le numero et la date 
d'expiration de ladite carte. 

20 3/ Procede selon la revendication 2, caracterise en ce que ladite regie 
consiste a former chaque paquet a pairtir des chiffres du numero et de 
la date repartis selon une cle predefinie. 

4/ Procede selon l*une quelconque des revendications precedentes, 
25 caracterise en ce que Tun des reseaux de telecommunication est un 
reseau telephonique (5). 
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5/ Procede selon la revendication 4, caracterise en ce que Tun des 
reseaux da telecommunication est un reseau telephonique cellulaire 
de type GSM (5). 

5 6/ Procede selon la revendication 5, caracterise en ce que le paquet de 
donnees transitant par ledit reseau de telephonic cellulaire (5) est 
transmis sous forme d\in message SMS. 

7/ Procede selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
10 caracterise en ce que l*un des reseaiox de telecommunication est 
llnternet (2). 

8/ Procede selon la revendication 7, caracterise en ce que le paquet de 
donnees transitant par ledit reseau Internet (2) est transmis sous 
15 forme chiffree. 

9/ Procede selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
caracterise en ce que lesdits sites sont formes respectivement d'un 
usager disposant de moyens d 'emission /reception appropries et d'un 
20 serveur bancaire a distance, 

10/ Procede selon la revendication 9, caracterise en ce que lesdits 
moyens sont formes d'un micro-ordinateur equipe d'un modem (1) et 
d'un telephone mobile (6). 

25 
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